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I. Allgemeines zur gesplitteten Abwassergebiihr

Die Kommunen betreiben die Abwasserbeseitigung in ihren Gemeinde-
gebieten als offentliche Einrichtungen. Fiir den Betrieb der Abwasserent-
sorgung fallen Kosten im Bereich der Kldranlagen, aber auch der
Ableitung d. h. Kanalisation und der Regenwasserbehandlung an. Die
Kosten fiir die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
wurden bisher in einem Betrag als Abwassergebiihr ethoben und nach
den verbrauchten Frischwassermengen den Kunden in Rechnung gestellt.

Am 11. Mdrz 2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wiirttemberg
entschieden (AZ des Urteils: 252938/08), dass die Gebiihrenberechnung
nach dem Frischwasserverbrauch nicht mehr zuldssig ist. Die Kommunen
miissen aus Rechtssicherheitsgriinden die Abwassergebiihren nach den
tatséchlich anfallenden Schmutzwasser- und Niederschlagswasseranteilen
neu berechnen.

Die Aufteilung der Abwassergebiihren in einen Schmutzwasser- und Nie-
derschlagswasseranteil fiihrt zu einer verursacherabhdngigen und damit
gerechteren Gebiihr. Derjenige, der beispielsweise eine gering versiegelte
Fidche auf seinem Grundstiick hat und damit wenig Regenwasser in den
Kanal einleitet, wird in Zukunft entlastet; im Gegensatz zu denjenigen
Grundstiicken, die groBe versiegelte Fldchen aufweisen. Fiir die Schmutz-
wassergebiihr wird weiterhin der FrischwassermaBstab angesetzt, d. h. es
wird davon ausgegangen, dass die abgenommene Frischwassermenge
auch in den Kanal als Abwasser eingeleitet wird.

Gesplittete Abwassergebiihr

Die bisher einheitliche Abwassergebiihr wird in eine Schmutzwassergebiihr
und eine Niederschlagswassergebiihr aufgeteilt, deshalb der Begriff
Jgesplittet”.

Die Schmutzwassergebiihr deckt die Kosten fiir die Beseitigung des
Schmutzwassers ab und berechnet sich wie bisher aus der verbrauchten
Frischwassermenge in Euro je Kubikmeter.

Die Niederschlagswassergebiihr beinhaltet die Kosten fiir die Niederschlags-
wasserbeseitigung und deckt die Kosten fiir die Ableitung, die Behandlung
und die Reinigung des Niederschlagswassers ab. Die Niederschlagswas-
sergebiihr berechnet sich nach der GréBe und der Versiegelungsart der
befestigten oder {iberbauten Flichen, von denen Regenwasser in die
Kanalisation eingeleitet wird. Sie wird in Euro je Quadratmeter erhoben.
Die Hohe der Gebiihr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschatzt
werden, da diese sehr stark von den tatséchlich angeschlossenen Flichen
abhdngig ist. Da diese Fliichen erst das Ergebnis der Erhebung sind, kann
erst nach der Befragung der Eigentiimer und Auswertung der Riickldufe die
Gebiihrenhohe berechnet werden.

Vorgehensweise

Zur Erhebung der versiegelten Fldchen haben sich die zw6lf Kommunen

zu einer intekommunalen Zusammenarbeit entschlossen. Fiir das Verfah-
ren wurde ein rechissicheres, genaues und somit auch biirgerfreundliches
Verfahren ausgewdihlt. Bei einer Befliegung im Friihjahr 2011 wurden
von den Gemeindegebieten hochauflésende Luftbilder erstellt. Uber eine
Luftbildauswertung wurden die auf Ihrem Grundstiick befindlichen Fldchen
detailliert ethoben und, so weit aus dem Luftbild erkennbar, den verschie-
denen Versiegelungsarten zugeordnet. So werden bebaute Flidchen nach
der Dacheindeckung z.B. Ziegeldach, Griindach und Kiesdach unterschie-
den. Bei sonstigen befestigten Fldchen wurde z.B. nach Asphalt, Pflaster
und Schotterflachen differenziert. Jeder Versiegelungsart ist ein Abflussbei-
wert zugeordnet. Die Abflussbeiwerte sind unter Il. detailliert beschrieben.

Wir bitten Sie um lhre Mithilfe

Die Fléchenermitlung haben wir fiir Sie schon vorgenommen.
Bitte iiberpriifen Sie fiir jede aufgefiihrte Einzelflache folgende Angaben:
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-Sind die Flachen oder Teile der Fiichen am o6ffentlichen Kanal ange-
schlossen?

-Stimmen die Zuordnungen der Fldchen zu den Versiegelungsarten?

-Sind Hadchen oder Teile der Flichen an Zisternen, Versickerungsan-
lagen o.d. angeschlossen?

Sollten Sie Zisternen, Versickerungsanlagen oder Ahnliches betreiben,
bitten wir um detaillierte Angaben zur Anlagenart und GroBe.

Sollten Sie den Erhebungsbogen nicht zuriick senden gehen wir davon
aus, dass die von uns vorgenommene Erhebung richtig ist. Die aufge-
fiihrten Daten werden dann unverdndert in die Gebiihrenberechnung fiir
Ihr Grundstiick tibernommen.

Eine detaillierte Beschreibung zu den Erhebungsbdgen finden Sie unter lll.
Auf den Seiten 6 bis 8 ist ein ausgefiillter Erhebungsbogen als Muster
abgedruckt.

Kiinftige Veréinderungen

Sollten sich in Zukunft Anderungen auf lhrem Grundstiick ergeben, d. h. Sie
entsiegeln oder versiegeln Flichen oder nehmen bauliche Veréinderungen
vor, so sind Sie verpflichtet, diese Anderungen Ihrer Gemeinde mitzuteilen.

Hidufig gestellte Fragen mit Antworten
Auf den folgenden Seiten werden diverse Fachbegriffe verwendet.
Die Begriffe sind unter IV. ndher erldutert.

Il. Versiegelungsarten und Abflussbheiwerte

1.Dachflichen:

1.1 Ziegeldach, Blechdach, Glasdach, Betondach, Schieferdach,
Dachpappe; alle Neigungen 0,9

1.2 Kiesdach 0,6

1.3 Griindach 03

2. Befestigte Fliichen:
2.1 Asphalt, Beton, Bitumen, Plattenbeldge und Pflasterflichen mit
versiegelten Fugen (zB. Zementschlamme) 09

2.2 Pflaster und Platten mit engen und weiten Fugen, Verbundsteine,
Rasenfugenpflaster 0,6

B o

Pflaster enge, weite Fugen

Rasenfugenpflaster

Betonpfiaster enge und weite Fugen Verbundpflaster

2.3 Kiesflachen, Schotterflachen, Schotterrasen, Rasengittersteine,
Porenpflaster 03

Kiesfliche '



3. Dezentrale Abwasseranlagen mit Notiiberlauf an Kanal

3.1 Zisternen mit Notiiberlauf:

Voraussetzung fiir die Anrechnung ist eine ortsunverdnderliche Installation
mit einer MindestgréBe von 2,50 Kubikmeter Inhalt.

Die gebiihrenpflichtigen Fliichen werden in Abhdngigkeit vom Zisternen-
volumen reduziert. Bei Niederschlagswassernutzung fiir die Gartenbe-
wdsserung erfolgt eine Reduzierung um 8 Quadratmeter je Kubikmeter
Zisternenvolumen. Bei Nutzung im Haushalt, Betrieb und der Garten-
bewdsserung werden die Fldchen um 15 Quadratmeter je Kubikmeter
Zisternenvolumen reduziert.

Die Flachenreduzierung erfolgt von der angeschlossenen Nettofldche. Die
Nettofldche errechnet sich aus der befestigten Fliche, multipliziert mit dem
Abflussbeiwert. Obergrenze der Reduzierung ist die maximal angeschlossene
Nettofléche.

3.2 Versickerungsanlagen mit Notiiberlauf:

Flichen, die an eine Versickerungsanlage mit Notiiberlauf angeschlossen
sind, erhalten zusgtzlich den Versickerungsfaktor 0,1. Die gebiihrenpflichtige
Flache errechnet sich aus der angeschlossenen Nettofldche (befestigte
Fliache multipliziert mit dem Abflussbeiwert), multipliziert mit dem Versi-
ckerungsfaktor.

3.3 Retentionsanlagen ohne Versickerung und Verdunstung mit
Notiiberlauf:

Die angeschlossenen Flichen werden mit ihren jeweiligen Abflussbeiwerten
beriicksichtigt (befestigte Fldchen multipliziert mit Abflussbeiwert).

4. Dezentrale Abwasseranlagen ohne Notiiberlauf an Kanal:
Flichen, die an eine Zisterne, Versickerungsanlage o.d. ohne Notiiberlauf
an den Kanal oder offentliche Entwdsserungseinrichtungen angeschlossen
sind, bleiben unberiicksichtigt. Gleiches gilt fiir Fliichen, die an ein Gewdsser
ohne Nutzung des &ffentlichen Kanals angeschlossen sind.

lll. Erluterungen zum Erhebungsbogen

1. Lageplan Lufthild

Auf der ersten Seite des Erhebungsbogens ist ein Luftbild lhres Grund-
stiicks abgedruckt. Auf dem Luftbild und im Bemerkungsfeld kénnen Sie
Erlduterungen zu Ihrer Grundstiicksentwdsserung eintragen.

2. Lageplan, Katasterauszug mit vermessenen Flichen

Im Katasterauszug sind die vermessenen Flidchen farbig, unterschieden
nach den Versiegelungsarten, dargestellt. Die Flichennummerierung
hilft lhnen, die Einzelflachen auf Seite 3 und 4 des Erhebungsbogens
weiterzubearbeiten.

Auf dem Lageplanauszug kénnen Sie ergéinzend zum Erhebungsbogen
Eintragungen vormehmen, z.B. Angaben zur Ableitung, Versiegelungsart
oder der FldchengroBe.

3. Erhebungshogen zu den bebauten und befestigten Flichen
In der Tabelle sind dieselben Flichen aufgelistet, die auch im Plan ein-
gezeichnet sind. Diese wurden auf Basis der Lufibilder ermittelt.

Lu Spalte A

Hier ist die Nummer der jeweiligen Einzelfliche angegeben, mit der auch
die Fldche auf dem beiliegenden Lageplan und Luftbildauszug zu finden
ist. Das Kiirzel D bedeutet Dachfldchen, das Kiirzel B sind sonstige
befestigte Fldchen wie z. B. Hofflcchen, Parkpldtze usw.

Lu Spalte B

In dieser Spalte ist die GroBe der jeweiligen Fldche in Quadratmeter (m2)
ausgewiesen, wie sie auf Basis der Auswertung der Luftbilder ermittelt
wurde. Anderungsmaglichkeiten in dieser Spalte sind nicht vorgesehen.

Lu Spalte E
Samtliche befestigte oder bebaute Flichen auf lhrem Grundstiick sind 6
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verschiedenen Versiegelungsarten zugeordnet (3 fiir Dachflachen und

3 fiir befestigte Fldchen). Die Zuordnung erfolgt zundchst unabhingig
von der Frage, ob das Niederschlagswasser der jeweiligen Flche auch
tatsdchlich in die o6ffentliche Kanalisation oder einer anderen 6ffent-
lichen Entwdsserungseinrichtung eingeleitet wird. Die Unterscheidung
der unterschiedlichen Versiegelungsarten ist auf dem Erhebungsbogen
unten abgedruckt und in dieser Infobroschiire unter Il. mit Bildern ndher
erldutert. Aus der Zuordnung zu den Versiegelungsarten ergibt sich der
Abflussbeiwert, der laut Satzung 0,9, 0,6 oder 0,3 betrégt. Die vorge-
nommene Zuordnung ist in Spalte E eingetragen.

Soweit die Zuordnung zu den Versiegelungsarten und somit die Ermittlung
der Abflussheiwerte richtig ist, miissen Sie nichts tun.

Lu Spalte G

Die vorldufige gebiihrenpflichtige Nettofliiche errechnet sich in Spalte G
aus der Bruttofléiche multipliziert mit dem Abflussbeiwert in Spalte E. Diese
Fliche ist vorldufig, weil die von Ihnen vorzunehmenden Korrekturen
noch nicht beriicksichtigt sind.

Jetzt ist lhre Mithilfe gefordert.

Lu Spalte C

Sollten Teile der Einzelflichen bzw. die gesamten Fdchen nicht an den
Kanal angeschlossen sein, so miissen Sie in der Spalte C die entspre-
chende FlichengroBe eintragen. Es gibt zwei Moglichkeiten des Anschlus-
ses, direkt oder indirekt.

Direkt angeschlossen bedeutet, dass die Fliichen, z.B. iiber Regenrohre
oder Hof- bzw. StraBeneinlaufschéchte, in den offentlichen Kanal einleiten.
Indirekt bedeutet, dass die Ficichen z.B. auf die o6ffentlichen Gehwege
bzw. StraBenfldchen entwdssern und dort Giber die StraBeneinlaufschdchte
in den Kanal gelangen.

Sollten Flichen direkt in ein benachbartes Gewdsser ohne Nutzung des
offentlichen Kanals eingeleitet werden, sind auch diese Fdchen in Spalte C
einzutragen.

Bitte nehmen Sie in Spalte C keine Abziige fiir Zistemen, Versickerungs-
anlagen o.d. vor. Markieren Sie diese Flichen in Spalte | durch ankreuzen.
Diese Flachen werden auf Seite 2 des Erhebungsbogens behandel.

Lu Spalte D

Die Spalte D errechnet sich aus dem Abzug der nicht angeschlossenen
Flcichen von den Bruttofléichen. Die verbleibenden Flichen sind also
direkt oder indirekt an den Kanal angeschlossen. Bitte berechnen Sie die
Spalte D, indem Sie von dem Wert in Spalte B Ihre Einfragungen aus
Spalte C abziehen.

Lu Spalte F

In Spalte D wurde aus der Luftbildauswertung eine vorldufige Zuordnung
der Fldchen zu Versiegelungsarten vorgenommen. In Spalte F kénnen Sie
diese Zuordnung an die tafsdchlichen Verhdlinisse anpassen und
korrigieren. Tragen Sie bifte den Abflussbeiwert in die Spalte F ein, der
sich aus lhrer Zuordnung der Fldche zu einer Versiegelungsart ergibt. Aus
der Infobroschiire kénnen Sie detaillierte Informationen zu den Versiege-
lungsarten, teils mit Bildern, entnehmen.

Lu Spalte H

In der Spalte H ermrechnet sich die endgiiltige gebiihrenpflichtige Fldche
durch Multiplikation der abflusswirksamen Bruttofldche in Spalte D mit
dem Abflussbeiwert aus Spalte F. Diesen Wert konnen Sie fiir sich berech-
nen, die Angabe ist allerdings nicht zwingend erforderlich, da wir bei der
Ubernahme Ihrer Daten in die Datenbank eine automatische Berechnung
durchfiihren. Dieses Feld kdnnen Sie zu Kontrolle und Dokumentation
Ihrer Eintragungen verwenden und spdter mit der Fldche in lhrem Gebiih-
renbescheid vergleichen.

Seite 3



Infobroschiire » Gesplittete Abwassergebiihr

4. Fragen zur Niederschlagswassernuizung

Wenn das Niederschlagswasser von Flichen in eine Zisterne eingeleitet
wird, fiillen Sie bitte die folgenden Punkte wahrheitsgemdB aus. Wichtig
ist, dass Sie die Fldchen aus der FHachenaufstellung mit lhrer Flcichen-
nummer und der FlidchengréBe eintragen, damit wir den Abzug aufgrund
der Regenwassernutzung von lhrer gebiihrenpflichtigen Fldche berechnen
konnen. Sollten nur Teile einer Fldche aus der Spalte A an die Zisterne
angeschlossen sein, bitten wir dies unter ,angeschlossene Teilfldche”
entsprechend anzugeben.

Beispiel: Nutzen Sie das Zisternenwasser z. B. fiir die Gartenbewdsserung
sowie im Haushalt und Befrieb, so erhalten Sie eine ErmdBigung der ange-
schlossenen Fldache um 15 Quadratmeter je Kubikmeter Zisternenvolumen.
Fir die Brauchwassemuizung in Haushalt und Befrieb fdllt eine Schmutz-
wassergebiihr an.

5. Fragen zu Versickerungs- Riickhalte- und Teichanlagen
Befindet sich auf Ihrem Grundstiick eine Versickerungs-, Riickhalte-,
Teichanlage oder dhnliches bitten wir Sie, die Fragen entsprechend zu
beantworten. Wichtig ist die Angabe des Riickhaltevolumens in Kubik-
meter und die GroBe der Versickerungsfliche. Welche Fliichen oder
Teile der Fldchen an diese Anlagen angeschlossen sind, bitten wir Sie
ebenfalls anzugeben. Hierzu (ibemehmen Sie die entsprechenden Teilfld-
chen von Seite 3 und geben die FlachengroBe oder die entsprechenden
Flachenanteile, die an diese Anlagen angeschlossen sind, an. Samiliche
abflusswirksamen Nettoflichen, die an die Versickerungsanlagen oder
@Ghnliches mit Notiiberlauf an den Abwasserkanal angeschlossen sind,
werden auf 10 % ihrer Neftofldche reduziert und fiihren somit zu einer
Gebihreneinsparung.

6. Datum und Unterschrift

Bitte versehen Sie den Fragenbogen mit Ort, Datum und Unterschrift.
Nicht unterschriebene Dokumente kdnnen nicht als giiltige Angaben
akzeptiert werden. In diesem Fall behalten sich die Gemeinden vor, die
versiegelten und an den Kanal angeschlossenen Fidchen auf Basis der
Luftbildauswertung festzulegen. Die Angabe einer Telefonnummer ist fiir
den Fall gedacht, dass sich bei der Bearbeitung des zuriick gesendeten
Fragebogens Riickfragen an Sie ergeben. Sie dient der Sicherstellung
eines korrekten Ergebnisses. Bitte geben Sie eine Rufnummer an, unter
der Sie tagsiiber erreichbar sind. Die Angabe ist freiwillig.

IV. Haufig gestellte Fragen mit Aniworten

1. Warum muss die Abwassergebiihr zukiinftig iiber ein Gebiihren-
splitting — Schmutzwassergebiihr und Niederschlagswassergebiihr
- berechnet werden?

Aufgrund der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Wiirttemberg (VGH) vom 11.03.2010 miissen alle Kommunen Baden-
Wiirttembergs die Abwassergebiihr tiber ein Gebiihrensplitting nach
unterschiedlichen GebiihrenmaBstdben erheben.

2. Wie erfolgt die Berechnung der Abwassergebiihr bisher?

Die Berechnung erfolgt bisher auf der Grundlage des verbrauchten
Trinkwassers (Frischwasser) nach dem ,FrischwassermaBstab”. Dies
bedeutet, dass alle Kosten fiir die Sammlung, Ableitung und Reinigung
des Schmutz- und Niederschlagswassers auf die Menge des Frischwasser-
verbrauchs umgelegt wurden.

3. Wie erfolgt die Berechnung der Abwassergebiihr zukiinftig?
Lukiinftig ist die Abwassergebiihr nach dem gesplitteten GebiihrenmaB-
stab iiber einen Schmutzwassergebiihrenanteil und einen Niederschlags-
wassergebiihrenanteil zu berechnen und zu erheben. Die Schmutzwas-
sergebiihr wird wie bisher tiber den Frischwasserverbrauch ermittelt, die
Niederschlagswassergebiihr iber die an die 6ffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen versiegelten Flichen.
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4. Fiihnt die gesplittete Abwassergebiihr zu Mehreinnahmen fiir die
Kommunen?

Nein, es werden die gleichen Kosten wie bisher angesetzt und iiber einen
neuen VerteilungsmaBstab umgelegt. Der Kostenaufwand zur Einfiihrung
der gesplifteten Gebiihr muss allerdings auf alle Gebiihrenzahler umgelegt
werden.

5. Welche Fliichen werden fiir die Niederschlagswassergebiihr
herangezogen?

Es werden alle Fldchen beriicksichtigt, von denen Niederschlagswasser in
die offentlichen Abwasseranlagen (z. B. Kanalisation) eingeleitet wird.
Dies kann iber einen direkten Anschluss, z. B. Hausanschluss, oder
indirekt tiber das Ableiten von Niederschlagswasser auf o6ffentliche
Fldchen wie z. B. auf die StraBe mit Einleitung tber StraBeneinldufe in die
Kanalisation erfolgen.

6. Was bedeuten ,versiegelte Fliichen”?
JVersiegelte Fldchen” sind Fldchen, von denen aus das Wasser nicht
natirlich ins Erdreich versickern kann.

1. Was bedeutet ,Versiegelungsarten“?
Versiegelungsarten sind beispielsweise:
- Dachflichen von Gebduden
- Befestigte Flidchen wie Schofterflichen, Asphalffldchen,
Betonflichen, gepflasterte Fldchen von StraBen, Hofen,
Parkpldtzen usw.
Die verschiedenen Versiegelungsarten haben unterschiedliche Abflussbei-
werte. Die Versiegelungsarten wurden entsprechend dem Satzungsmuster
des Gemeindetags Baden-Wiirttemberg festgelegt.

8. Was bedeutet ,Abflussheiwert”?

Der Abflussbeiwert einer Fldche gibt an, wie viel Prozent des Nieder-
schlags von dieser Fliche in die Abwasseranlage eingeleitet wird (z.B.
Ziegeldach oder Asphalt = 90 %). Der nicht beriicksichtigte prozentuale
Anteil der Fliche umfasst den Versickerungsanteil und die Verdunstung
(.B. bei Ziegeldach 10 %).

Nicht versiegelte Flachen wie z.B. Rasenfldchen haben einen Abfluss-
beiwert von 0 % und bleiben somit bei der Niederschlagswassergebiihr
unberiicksichtigt.

Die Abflussbeiwerte der verschiedenen Versiegelungsarten wurden ent-
sprechenden den Empfehlungen des Gemeindetags Baden-Wiirttemberg
festgelegt.

Rechenbeispiel:

Dachflache 100 Quadratmeter (m2) mit Abflussbeiwert 0,9;
Gebiihrenpflichtige Nettofléiche: 100 m? x 0,9 = 90 m?

9. Was bedeutet ,,Nettofldache?

Aufgrund der Luftbildauswertung wurden FliichengdBen (Bruttoflichen)
ermittelt. Durch die Zuordnung der Fldchen zu Versiegelungsarten und

somit auch zu Abflussbeiwerten errechnet sich die Nettofldche aus der

Bruttofldche multipliziert mit dem Abflussbeiwert.

10. Was geschieht, wenn die Versiegelungsarten auf meinem
Grundstiick von den Regelungen in der Satzung abweichen?

Wenn Sie fiir den Abflussbeiwert Ihrer Versiegelungsart einen gutachterli-
chen Nachweis des Herstellers oder Lieferanten beibringen kdnnen, wird
der Wert der Satzungsregelungen herangezogen, der dem nachgewiese-
nen Abflussbeiwert am ndchsten kommt. Der in den Satzungsregelungen
festgelegte niedrigste Abflussbeiwert 0,3 darf dabei allerdings nicht
unterschritten werden.

11. Woher weiB ich, wohin die Flachen auf dem Grundstiick
entwdssern?
Es muss gepriift werden ob Rinnen oder Einlaufschéchte vorhanden sind,



tiber die das Regenwasser zur 6ffentlichen Kanalisation flieBt oder ob
das Regenwasser von befestigten Fldchen lhres Grundstiicks auf Nach-
barflichen oder die offentliche StraBe flieBen kann. Dies konnen Sie am
besten bei Regen beobachten.

12. Wann werden die versiegelten Fliichen (Dachfliichen, befestig-
te Fliichen) in der Niederschlagswassergebiihr nicht beriicksichtigi?
Nicht beriicksichtigt werden alle versiegelten Fldchen, die nicht an einer
offentlichen Abwasseranlage angeschlossen sind.

Sind diese Fldchen direkt an einem Bach angeschlossen oder werden
diese auf dem Grundstiick vollstiindig versickert (ohne Notiiberlauf in die
offentliche Abwasserentsorgung), werden diese nicht gebiihrenpflichtig.

13. Wie werden Zisternen bei der Niederschlagswassergebiihr
beriicksichtigt?

Mindestanforderung an Zisternen: Ortsunverénderliche Installation (meist
unterirdisch) und Mindestspeicherinhalt von 2,50 Kubikmeter (m3).

13.1 Zisternen mit Uberlauf in die offentliche Kanalisation:

- Bei der Nutzung von Niederschlagswasser fiir die Gartenbewds-
serung und als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb: Abzug
von 15 Quadratmeter (m2) angeschlossener Fldche je m3
Speicherinhalt der Zisterne.

- Bei der Nutzung von Niederschlagswasser nur fiir Gartenbewds-
serung: Abzug von 8 m? angeschlossener Fliiche je m3
Speicherinhalt der Zisterne.

Vom Grundstiickseigentiimer ist der Nachweis der an die Zisterne ange-
schlossenen versiegelten Fldchen zu erbringen.

Rechenbeispiel: Zisterne mit 5 m3 Inhalt und Uberlauf an die Kanalisation
zur Nutzung fiir Gartenbewdsserung, Dachfliiche 100 m? mit Abflussbei-
wert 0,9

- Nettofléiche: 100 m? x 0,9 = 90 m?

- Flidchenabzug Zisterne: 5 m3 x 8 m%/m3 = 40 m?

- Gebiihrenpflichtige Fldche: 90 m? - 40 m? = 50 m?

Als Obergrenze fiir den Fliachenabzug gilt die maximal angeschlossene
Nettofléche.

13.2 Zisternen ohne Notiiberlauf (z.B. geschlossene Gruben) in die
offentliche Kanalisation.

Firr die angeschlossenen Flichen wird keine Niederschlagswassergebiihr
erhoben.

14. Wie werden Regentonnen bei der Niederschlagswassergebiihr
beriicksichtigt?

Regentonnen sind ortsverdnderlich und bleiben daher im Allgemeinen
unberiicksichtigt.

15. Wie wirken sich bestehende und genehmigte Versickerungsan-
lagen auf die Niederschlagswassergebiihr aus?
Versickerungsanlagen mit Notiiberlauf in die 6ffentliche Kanalisation
werden bei der Niederschlagswassergebiihr mit einem Versickerungsfaktor
von 0,10 bezogen auf die angeschlossenen Nettofldche beriicksichtigt.
Flcichen, deren Niederschlagswasser in Versickerungsanlagen ohne No-
tiiberlauf in die offentliche Kanalisation eingeleitet werden, bleiben bei
der Gebiihr unberiicksichtigt.
Rechenbeispiel: Muldenversickerung mit ausreichender GroBe, Dachfliche
100 m? mit Abflussbeiwert 0,9, Hoffliiche Pflaster 100 m? mit Abflussbei-
wert 0,3

-Nettofldiche: 100 m2 x 0,9 + 100 m2 x 0,3 = 120 m?

-Gebiihrenpflichtige Féche: 120 m2 x 0,1 = 12 m?

16. Wie muss eine versickerungsfiihige Flache beschaffen sein,
damit sie als Versickerungsanlage anerkannt werden kann?
Grundstiicksentwdsserungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Bei
Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihr Biirgermeisteramt.

Infobroschiire » Gesplittete Abwassergebiihr

17. Unterscheidet sich die Niederschlagswassergebiihr durch die
Einleitung in einen Mischwasserkanal oder einen Regenwasserka-
nal?

Nein, die Gebiihr ist unabhtingig von der Art des Kanals, da beide
Kanalarten die Funktion der Ableitung von Niederschlagswasser haben.

18. Was ist zu tun, wenn kein Niederschlagswasser von versiegel-
ten Fichen an die 6ffentliche Abwasseranlagen angeschlossen ist?
In diesem Fall entfillt der Anteil ,Niederschlagswassergebiihr” vollstén-
dig. Dies ist vom Grundstiickseigentiimer im Erhebungsbogen einzutragen
und eventuell mit entsprechenden Unterlagen nachzuweisen.

19. Was ist zu tun, wenn Grundstiickseigentiimer das Nieder-
schlagswasser von versiegelten Flichen zukiinftig nicht mehr direkt
oder indirekt an dffentlichen Abwasseranlagen belassen, sondern
versickern wollen?

Grundstiickseigentiimer, die Niederschlagswasser vom o6ffentlichen
Abwassemetz abkoppeln méchten, miissen dies entsprechend den
allgemein giiltigen Vorschriften tun. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich
bitte an Ihr Biirgermeisteramt. Eine Versickerung in Sickerschéchten ist im
Allgemeinen nicht zuldssig.

20. Zahlt die Kommune fiir ihre Gebdude und Grundstiicke eben-
falls Niederschlagswassergebiihren?

Ja, die Kommune zahlt den gleichen Niederschlagswassergebiihrensatz
Euro je Quadratmeter wie die iibrigen Gebiihrenzahler.

21. Zahlt die Kommune fiir ihre StraBenfliichen ebenfalls Nieder-
schlagswassergebiihr?

Ja, auch bisher hat die Kommune die anteiligen Kosten fiir die Entwéisse-
rung der StraBenflichen getragen (StraBenentwdsserungskostenbeitrag).

22. Wie werden Anderungen von versiegelten Flichen behandelf?
Anderungen, .B. Wegfall von Fléichen, zusiitzliche befestigte oder bebaute
Fldchen, Anderung der Versiegelungsart, sind vom Grundstiickseigentiimer
bis zum 31.12. eines jeden Jahres bei der Kommune anzuzeigen. Die
Anderungen werden zum 1.1. des ndchsten Jahres beriicksichtigt.

Datenschutzhinweis

Die fiir die Gebiihrenerhebung notwendigen personenbezogenen Daten
werden nach den Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) nur
zweckbezogen verarbeitet und genutzt.

Impressum

Kovacic Ingenieure GmbH

72488 Sigmaringen

Geschudiftsfiihrer Jiirgen Schwochow, Hansjérg Madlener
info@kovacic.de, www.kovacic.de
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Infobroschiire » Gesplittete Abwassergebiihr AusfaLLbe'LspieL

Stadt Gemeinde Lagebezeichnung Gemarkung FlurstlicksNr. Identifikationsnummer
Musterweg 2 Musterstadt 3411 FS0890700000003401100

2. Lageplan Katasterauszug mit vermessenen Flichen

= P 1
=) e
Hofstatt \ -
Stiekermulde //;
34/10 \
Legende
B Ziegel-, Blech-,Glas-, Beton-, Schieferdach; alle Neigungen
Il Kiesdach
" Griindach

Asphalt, Beton, Bitumen, Plattenbeldge mit versiegelten Fugen
I Ptiaster und Platten mit engen und weiten Fugen, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster
| Kies-, Schotterflachen, Schotterrasen, Rasengittersteine, Porenpflaste:
[ ] Gewasser (kiinstlich)

Unsicher bzw. Verdnderungen (z.B. Baustelle)

maoﬂumgan
D1 zur Hilfte an Zisterne angeschlossen
BS an Stekermulde
B entwiissert Ln Wiese
P2 Kiesdach 0,6
B& Pflaster 0,6
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Ausfullbeispiel

Infobroschiire » Gesplittete Abwassergebiihr

Stadt Gemeinde

Lagebezeichnung

Gemarkung

FlurstiicksNr.

Identifikationsnummer

Musterweg 2

Musterstadt

34M1

FS0890700000003401100

3. Erhebungsbogen, zu den bebauten und befestigten Fldchen

Ausflllhinweise (siehe hierzu auch beiliegende Infobroschiire mit Ausfillbeispiel):

Soliten Teile der Fldchen nicht am Kanal angeschlofien sein, machen Sie dies in Spalte C und D kenntlich. {Bitte keine Abziige fir

Zisternen und Versickerungsanlagen vornehmen, siehe hierzu Seite 2 Erhebungsbogen.)

Bitte prifen Sie die Zuordung der Fldchen zu den Versiegelungsarten. Soweit die Zuordnung richtig ist, miissen Sie nichts tun. Ist

dies nicht der Fall, tragen Sie den fiir Ihre Versiegelungsart festgelegten Abflussbeiwert in Spalte F ein, Der Wert kann nur 0,9,

0.6 oder 0,3 betragen.
Solite sich auf lhrem Grundstiick eine Zisterne, Mulde, Rigole, Versickerungsanlage o.4. befinden, kreuzen Sie dies bitte in Spalte
| an und fillen dann Punkt 3 bzw. 4 des Erhebungsbogens aus. Durch den Anschluss an diese Anlagen kann sich die

gebiihrenpflichtige Fi&che nochmals reduzieren (Rechenbeispiel siehe Infobroschiire).

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Spalten A bis | in der Infobroschiire, dort ist auch ein Ausfiillbeispiel abgedruckt.

A B c D E G H |
Fldchen- Bruttoflache in Davon nicht Abfluss- Abfluss- Korrektur Vorldufige Gebiihren- Fldche ist
bezeich- Quadrat an Kanal wirksame beiwert Abfluss- Gebiihren- pflichtige an

nung -metern angeschlossene Bruttofliche aus beiwert phlichte Flache Zisterne
(m?) Fliache Luftbild- Fléche Nettofliche Versickerungs-
erhebung Nettoflache nach anlage o.4.
Korrektur angeschlossen
Korrekturfeld Korrekturfald Korrekturfeld Korrekturfeld
H =B baw.
D=B-C Varsieglungsarten G=BxE DxE bzw. F

Nr. m?* m* m* 0,8-0,3 0,9-0,3 m* m® ankreuzen
D1 415,96 0,90 37438 | =74,26 X
D2 6,58 0,90 5,92 3,95
B3 175,00 0.60 10500 | 105,00
B4 162,08 0,90 868 145,87
BS 144,83 0,60 8690 | 2o ,90 X
B6& 80,71 0,90 O, é 72,64 42 4=
B7 25,66 0,90 2300 | 2=, 0_9
B8 13,48 1 3, . Q O 0,60 8,08 o i O
Summe 1.024,30 821,87 | F&7.60

Ablussbeiwerte in Spalte E und F (siehe auch Infobroschiire)
0.9 Ziegeldach, Blechdach, Glasdach, Betondach, Schieferdach, Dachpappe; alle Neigungen

Dachfléachen:

Befestigte Flachen: 0,9 Asphalt, Beton, Bitumen, Plattenbeldge und Pflasterflachen mit versiegelten Fugen

0,6 Kiesdach
0.3 Grindach

0,6 Pflaster und Platten mit engen und weiten Fugen, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster
0.3 Kiesflachen, Schotterflachen, Schotterrasen, Rasengitlersteine, Porenpflaster
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Ausfillbeispiel

Stadt Gemeinde Lagebezeichnung Gemarkung FlursticksNr. Identifikationsnummer
Musterweg 2 Musterstadt 3411 FS0890700000003401100
4. Fragen zu Niederschlagswassernutzung
Gibt es auf ihrem Grundstick ortsfeste Auffangbehélter (Zisternen)? Ja D Nein
Wenn ja, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:
Inhalt der ortsfesten Auffangbehalter (Zisternen) in Kubikmetern {m?): 5 m
Bei Retentionszistemen zum Niederschlagswasserriickhalt
Anteil des Retentionsvolumens an Gesamtinhalt in Kubikmetern: m?

Welche Teilflachen sind an die Zisterne angeschlossen (bitte Flachennummer und -Grélte aus Seite 3 eintragen)
Flachennummer: Flachengréfie Brutto in m* angeschlossene Teilflache in m*:

DL 415,96 208

Wie wird das Wasser der ortsfesten Auffangbehéliter (Zisternen) genutzt?

D ausschlielilich zur Gartenbewéasserung E Gartenbewasserung und Brauchwasser
D Brauchwasseranlage (z.B. Toilettensplilung. usw.) D Sonstiges:
Hat der ortsfeste Auffangbehdlter (Zisterne) einen Uberlauf in den Abwasserkanal? E Ja D Nein

5. Fragen zu Versickerungs-, Riickhalte- und Teichanlagen

Gibt es auf ihrem Grundstick Versickerungs-, Rickhalte- oder Teichanlagen? D Ja D Nein
Wenn ja, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen:

Gibt es auf Ihrem Grundstilck eine:

Sickermulde, Sickerbecken |:] Mulden- Rigolensystem mit Versickerung (seiten)
D Schachtversickerung (salten) |:| Rigolenversickerung ohne Mulde (sahr satten)
E] Retentionsmulde ohne Versickerung (sehr selten) |:| Retentionsanlage chne Versickerung (sehr ssiten)
D Teichanlagen D Sonstiges:

Bitte beschreiben Sie die Anlage undfoder legen Sie, sofern vorhanden, Plan- bzw. Genehmigungsunterlagen bei:
Sickermulde mit 230 e belebter Bodenzone

Tiefe Mulde ca. 50 cm

Rickhaltevolumen der Anlage in Kubikmetern (m?): 10 m?

GroRe der Versickerungsgrundfliache der Anlage in Quadratmetermn (m?); 20 m?

Welche Teilflachen sind an die Anlage angeschlossen (bitte Flachennummer und -Grélie aus Seite 3 eintragen)

Flachennummer: Flachengrofe Brutto in m?: Davon an Anlage angeschlossen in m*:
55 144,83 144,83

Hat die Anlage einen Notiiberlauf in den Abwasserkanal? g va [] Nein

Baujahr der Anlage 2001

6. Erkldrung

Ich erklare, dass die von mir gemachten Angaben auf dem Erhebungsbogen Seite 1 bis 4 den tatsachlichen Verhéitnissen
entsprechen und nach bestem Wissen erstellt wurden. Mir ist bekannt, dass kanftige Anderungen an den bebauten Flachen oder
befestigten Fldchen der Gemeinde mitzuteilen sind.

For evil. Rickfragen bin ich tagsiiber unter der Tel-Nr. ...t zu erreichen (Angabe freiwillig)
Meine E-Mail Adresse JAUIEY ........... ... sesmmsssmsrmas s sesmns s s mssmas sesssnss s smnas pesssnssrnng ossransns s (Angabe freiwillig)

Mustermanin 20.6.2011 Mﬁfﬁfm&?wm
(Name) (Datum) {Unterschrift)

Von der Gemeinde auszufiillen:
Erfasst am

Nachkontrolle erfolgt, am durch

Bemerkungen:




